1, Akkus und Zubehor

12Volt-Spezial-Akku

* Nassbatterie fur Akku-Weidezaungeréte und Solaranlagen
* Extrem niedrige Selbstentladung

* Hohe Zyklenfestigkeit

* Trocken vorgeladen

* Ladegerit siehe unten

14124 12V/63Ah
14125 12V/88Ah

14126 12V/100Ah

Art.-Nr. Kapazitat MaBe (LxBxH) Siure
14124 63Ah 244x175x190mm 3,7 Liter
14125 B88Ah 353x175x190mm 5,4 Liter
14126 100Ah 353x175x190mm 5,4 Liter
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Batterie

Automatik-£
und 12V Blei:
fiir alle im Sor
Nassbatterien.
Die Ladezeiten {
betragen:
Art.-Nr.
15189 -TAH
15842 -12At
12025 26AL
15128 45AL
14124 B3AL
14125 8BAL
14126  100At

Technische Daten
Betriebsspannung:
Max. Ladestrom: B

Ladeschlussspannung: 6
13,

15160

horizont

12Volt-Super-Vlies-Akku

* Die idealen, wartungsfreien, lageunabhangigen und wiederaufladbaren Akkus

* |deal fiir alle 12Volt-Elektrozaungerate und Solaranlagen

* Type 15842 (= 12Ah) optimal geeignet fur die Geréte ,intelliSTOP B10/B20/B30/
B40*

* Type 12025 (= 26Ah) optimal geeignet fur die Geréte ,turbostar B”, ,ranger B”,
Lhorigard B¥, ,farmer B*, ,trapper B* und ,equistop B1/B2".
Der Akku wird in diese Geréte auf der Seite liegend eingesetzt. Fir den Anschluss
das Spezialkabel, Art.-Nr. 90439C, verwenden.

* Type 15128 (= 45Ah) optimal geeignet fur die Geréte ,farmer A1000“ und ,farmer
A3000"

12V/45Ah



