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Rubans

** En cas de végétation moyenne, les longueurs indiquées diminuent de 50%; en cas de forte végétation elles diminuent de 20%. 
Voir la page 8 pour l’explication des symboles.

Largeur: Longuer: Conducteur Inox: Cuivre: résistance  
linéique: clôture secteur  

et accu**:
clôture à  

batterie 9V**:

Longueur de clôture recommandé:

19167	 20mm	 200m	 4	 0,28mm	 –	 1,7Ω/m	 ~220kg	 7km	 2km	 6

19168	 20mm	 100m	 4	 0,28mm	 –	 1,7Ω/m	 ~220kg	 7km	 2km	 8

14043	 20mm	 200m	 4	 0,28mm	 –	 1,7Ω/m	 ~220kg	 7km	 2km	 6

19165	 40mm	 200m	 8	 0,28mm	 –	 1,3Ω/m	 ~410kg	 9km	 3km	 4

19166	 40mm	 100m	 8	 0,28mm	 –	 1,3Ω/m	 ~410kg	 9km	 3km	 6

19180	 40mm	 200m	 8	 0,28mm	 –	 1,3Ω/m	 ~410kg	 9km	 3km	 4

14123	 30mm	 200m	 6	 0,28mm	 –	 1,5Ω/m	 ~310kg	 8km	 2,5km	 6

                  EQUISTOP
Les rubans équistop® d’horizont sont parfaitement adaptés pour les 
clôtures longues destinées à la sécurité des chevaux et des poneys. 
Grâce aux deux lisières en polyamide renforcée, ces rubans restent 
tendus et gardent une très grande résistance mécanique. Les 2 
lisières extrêmement solides garantissent un système unique de pro-
tection anti-usure. D’une excellente robustesse, ils sécurisent votre 
clôture. Leur trame ajourée, spécialement conçue et développée par 
horizont, réduit la prise au vent. Naturellement, les monofilaments 
sont stabilisés UV, pour une plus grande durée de vie. Le ruban pour 
les clôtures équines longues!

19167	 EQUISTOP T20-W	 20mm	  	 200m		  1
19168	 EQUISTOP T20-W	 20mm	   	 100m		  1
14043	 EQUISTOP T20-B	 20mm	  	 200m		  1
19165	 EQUISTOP T40-W	 40mm	  	 200m		  1
19166	 EQUISTOP T40-W	 40mm	  	 100m		  1
19180	 EQUISTOP T40-B	 40mm	  	 200m		  1
14123	 EQUISTOP T30-G	 30mm	  	 200m		  1

réf.

UV

Fils conducteurs
répartis sur toute la surfacepour 
optimiser la conductivité

Quelle couleur choisir ? 	
     �Très bonne intégration dans 

l’environnement,excellente tenue 
de la couleur dans le temps.

    � �Grande discrétion,respecte 
l’esthétique paysager

    � �Excellent contraste, bonne visi-
bilité, permet decontrôler d’un 
coup d’œil l’état de la clôture.

Comment choisir un ruban ?
3 critères prioritaires :
•  la conductivité
•  la résistance mécanique
•  la visibilité.

Caractéristiques
Les rubans horizontsont composés de 
monofilaments plastique polyéthylène 
haute densité tissés avec des matériaux 
conducteurs cuivre et/ou acier inoxydable 
(Norme A51). Leur trame ajourée est-
conçue pour réduire la prise au vent.


